
山东理工大学GGD型低压配电柜采购、安装
竞争性谈判招标书
SDUT2016（招）007
一、工程概况 

1、本次招标低压配电柜，为山东理工大学西开闭所配电室电源输出控制GGD型低压配电柜二台，受电侧为新建学生公寓A、C栋，主要用电负荷为照明、空调、热泵、直饮水处理和供水设备、热水器、洗浴水泵及消防系统等。
2、中标方负责配电柜的安装和母排连接，达到送电要求（可提前勘察现场）。8月25日前竣工 、交付。
二、数量及配置

柜1主要设备和附件
	名称
	品牌
	型号规格
	数量
	备注

	GGD柜体
	
	1000×800
	1
	与已有配电柜同色

	空气开关
	ABB
	T系列400A3P
	4只
	配接线板

	空气开关
	ABB
	T系列160A3P
	2只
	配接线板

	隔离刀闸
	正泰
	1000A
	2只
	

	电流表
	正泰
	42L6，400A
	4只
	

	电流表
	正泰
	42L6，200A
	2只
	

	指示灯
	正泰
	AD11-22/21红
	6只
	

	电流互感器
	正泰
	400/5
	4只
	测中相电流

	电流互感器
	正泰
	200/5
	2只
	测中相电流

	主母排
	
	100mm*10mm
	1*1.5米,1*1.4米，1*1.3米
	

	零线母排
	
	60mm*5mm
	1*1.8米
	

	其他母排
	
	根据开关规格配置
	
	

	其他辅材
	
	根据需求配置
	
	


柜2主要设备和附件
	名称
	品牌
	型号规格
	数量
	备注

	GGD柜体
	
	1000×800
	1
	与已有配电柜同色

	空气开关
	ABB
	T系列400A3P
	4只
	配接线板

	空气开关
	ABB
	T系列250A3P
	2只
	配接线板

	隔离刀闸
	正泰
	1000A
	2只
	

	电流表
	正泰
	42L6，400A
	4只
	

	电流表
	正泰
	42L6，300A
	2只
	

	指示灯
	正泰
	AD11-22/21红
	6只
	

	电流互感器
	正泰
	400/5
	4只
	测中相电流

	电流互感器
	正泰
	300/5
	2只
	测中相电流

	主母排
	
	100mm*10mm
	1*1.5米,1*1.4米，1*1.3米
	

	零线母排
	
	60mm*5mm
	1*1.8米
	

	其他母排
	
	根据开关规格配置
	
	

	其他辅材
	
	根据需求配置
	
	


三、符合的标准 

1、生产厂家所提供的设备（包括采购的设备和附件），都必须符合国家有关标准规范和准则的最新版本或修订本。 

2、低压配电柜的设计、制造、喷涂、检验、试验和包装应符合供货方的制造标准及国家标准，并在投标文件中列出，应包括但不局限于下列的有关标准和规范： 

（1）GB7251.1-1997《低压成套开关设备》    
（2）GB4208-93《防护等级（IP)代码》 

（3）IEC-439.1《低压成套开关设备和控制设备》    
（4）GB4208-93《电流互感器》    
（5）DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 

（6）GB/T4942.2-93《低压电器外壳防护等级》 
（7）GB 14048-2008 《低压开关设备和控制设备》
（8）CECS 49-1993《低压成套开关设备验收规程》
（9）GB50254～59-03《电气装置安装工程施工及验收规范》 
（10）断路器、开关等电气元器件，均符合国标及IEC等有关标准。
3、柜体结构
（1）柜架用8MF冷弯型钢材局部焊接拼装而成，构架上分别有按E=20mm和E=100mm模数排列的安装孔，以提高产品装配的通用性。

（2） 用高阻燃PPO材料热塑成型的ZMJ型母线夹为积木式结合结构。

（3）柜体正面采用对称的双门结构，柜体后面采用对称式双门结构。

（4）柜门采用镀锌转轴式铰链与构架相连，门的折边处有橡胶镶条。

（5）柜内的安装件与构架间用接地滚花螺钉结构构成完整的接地保护电路。

（6）柜体的顶盖，可在需要时拆除，便于主母线的装配和调整。

（7）主母线和分支母线应由高导电率的铜导体由螺栓连接而成，导体的截面满足截流所必需的要求值。

（8）主母线的支撑绝缘体不吸潮，机械强度和电气强度应保持稳定。

四、使用环境条件
1、安装地点：户内；
2、月平均最大相对湿度：81%；
3、年平均相对湿度：66%；
4、最高环境温度：45℃；
5、最低环境温度：-20℃；
6、地震烈度：8度。
五、低压开关柜技术参数

	序号
	名称
	参数

	1
	额定电压（V)
	400

	2
	额定绝缘电压（V)
	660

	3
	额定频率（Hz)
	50

	4
	水平母线额定电流（A)
	2000

	5
	支母线（垂直母线）额定电流（A)
	见柜1、柜2配置表

	6
	主电路插接件额定电流（A)
	与断路器、空气开关匹配

	7
	辅助回路插接件额定电流（A）
	10

	8
	相数
	3相5线

	9
	防护等级
	IP30

	10
	辅助电路额定电压（V)
	AC220

	
	额定峰值耐受电流（0.1s) KA
	105

	
	额定短时耐受电流（1s) KA
	50


六、开关选型要求
断路器均选用ABB断路器

	序号
	名称
	参数

	1
	额定电压（V)
	400、250、160

	2
	额定绝缘电压（V)
	2000

	3
	额定电流（A)
	见柜1、柜2配置表

	4
	极数
	3极

	5
	额定分断能力
	极限
	符合要求

	
	
	运行
	符合要求

	6
	短时耐受电流（KA)1s
	符合要求

	7
	耐受冲击电流峰值（KA)
	符合要求

	8
	机械寿命（次）
	符合要求

	9
	标准
	符合要求


七、制造厂供货时应提供下列文件及附件 
1、装箱清单 
2、产品合格证 

3、使用说明书 

4、出厂试验报告 

5、有关电气图纸 

6、柜门钥匙、操作手柄及合同单规定的备品备件。 

7、另还应提供如下资料 

（1）产品的全型号（包括主电路方案号和辅助电路方案号） 

（2）主电路系统组合顺序图 

（3）辅助电路电气原理图 

（4）柜内元器件原理图 

（5）其它与产品正常使用条件不符合的特殊要求
八、投标方必须提供以下文件 

1、企业法人营业执照、机构代码证及税务登记证；法人委托书；法人单位介绍信（原件）； 

2、产品通过中国强制性质量认证中心的CCC认证，获得认证证书；质量管理体系和环境管理体系认证； 

3、企业诚信证明； 

4、近两年承建的低压配电设备项目（主要指高层）及业绩复印件，附合同复印件。 

  九、招投标工作安排
1、报名、发售标书、答疑日期及相关费用：2016年7月21日起开始报名并发售标书，报名时需交纳标书费200元（不退），2016年7月25日至28日勘察现场并答疑，现场勘察联系人：王刚15053386979、王洋15965541991。

    2、投标截止日期：投标方须于2016年8月2日上午8：00前将投标书送至山东理工大学招标办公室（鸿远楼4楼西侧419室），同时交纳投标押金5000元（未中标者当场退还，中标者转为合同保证金）。
3、开标日期：2016年8月2日上午8：30
    开标地点：山东理工大学招标办公室（鸿远楼4楼西侧419室）
   联 系 人：武老师 

   电    话：0533-2780027
   单位地址：山东省淄博市张店区新村西路266号
十、售后及质保
1、中标方应负责用户的技术咨询，对操作人员进行技术培训。

2、在使用过程中，发现问题和故障时，中标方在接到通知后12小时内派有关人员到现场协助解决问题。
3、质保期二年，预留合同价款的10%为质保金。
十一、验收及付款
1、安装完毕送电后，5个工作日内按照配电柜构成清单逐一清点，并对主要设备进行检测；

2、验收合格后，15个工作日内付合同价款的90%，余款为质保金，质保期满结清。

十二、GGD型低压配电柜配置报价清单
以下控制柜内的配置为性能配置标准，投标者可选用性能不低于配置标准的其它品牌的电器元件、材料及其它附件，并在报价表中标注清楚。

附：报价单
                                 山东理工大学招标办

                                      2016年7月20日
附件：报价单
柜1报价
	名称
	品牌
	型号规格
	数量
	单价

	GGD柜体
	
	1000×800
	1
	

	空气开关
	ABB
	T系列400A3P
	4只
	

	空气开关
	ABB
	T系列160A3P
	2只
	

	隔离刀闸
	正泰
	1000A
	2只
	

	电流表
	正泰
	42L6，400A
	4只
	

	电流表
	正泰
	42L6，200A
	2只
	

	指示灯
	正泰
	AD11-22/21红
	6只
	

	电流互感器
	正泰
	400/5
	4只
	

	电流互感器
	正泰
	200/5
	2只
	

	主母排
	
	100mm*10mm
	1*1.5米,1*1.4米，1*1.3米
	

	零线母排
	
	60mm*5mm
	1*1.8米
	

	其他母排
	
	根据开关规格配置
	
	

	其他辅材
	
	根据需求配置
	
	

	安装调试费
	
	
	
	

	合计
	
	


柜2报价
	名称
	品牌
	型号规格
	数量
	备注

	GGD柜体
	
	1000×800
	1
	

	空气开关
	ABB
	T系列400A3P
	4只
	

	空气开关
	ABB
	T系列250A3P
	2只
	

	隔离刀闸
	正泰
	1000A
	2只
	

	电流表
	正泰
	42L6，400A
	4只
	

	电流表
	正泰
	42L6，300A
	2只
	

	指示灯
	正泰
	AD11-22/21红
	6只
	

	电流互感器
	正泰
	400/5
	4只
	

	电流互感器
	正泰
	300/5
	2只
	

	主母排
	
	100mm*10mm
	1*1.5米,1*1.4米，1*1.3米
	

	零线母排
	
	60mm*5mm
	1*1.8米
	

	其他母排
	
	根据开关规格配置
	
	

	其他辅材
	
	根据需求配置
	
	

	安装调试费
	
	
	
	

	合计
	
	



